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Bauteilgeprufte Armaturen fur Tanks 
Bauteilprufnummer 437-11 

Armaturen Beforderung 
gefahrlicher Guter 

437 
2019-09-09 

Hersteller/lnverkehrbringer Mann Teknik AB 
Strandvagen 16 
54231 Mariestad 
SCHWEDEN/SWEDEN 

Bauart Sicherheits-Nottrennkupplung 

Typbezeichnung CBCouplings 
SBCouplings 
Industrial Type und Marine Type 

Kennzeichnung - Zeichen des Herstellers: Mann Tek® 
- Bauteilkennzeichen : TU . AGG . 437 - 11 
- Artikel-Nummer: gema(l, Schlosselliste 

Mann Tek 
- Konformitatskennzeichen: CE 
- Arbeitsdruck PS: It. Liste Mann Tek 
- PrOfdruck PT: 1,5 x PS 
- Bruchkraft BF der Bolzen: kundenspezifisch 
- Dichtungsmaterial: kundenspezifisch It. Liste 
- Gehausematerial: It. Liste 
- Nennweite: ON 25-1" bis DN 150-6" 
- ldent-Nr.: SchlOssell iste 
- Baujahr: Jahr/Monat 

Prufanforderungen - GGVSEB/ADR/RID 2019, Abschnitt 6.8 
- RSEB Anlage 13 (ehem. TRT 002), Ausgabe 2019-04 
- IMDG Code 2018, Abschnitt 6.7.2, 6.7.3 und 

6.8.3 ohne 6.8.3.3 
- RSEB 2019-04, Anlage 13 ( ehemals TRT 002) 
- DIN EN 12266-1 , Ausgabe 2012-06 
- DIN EN 12266-2, Ausgabe 2012-04 
- DIN EN 12516-2, 2015-01 
- DIN EN 12516--4, Ausgabe 2018-05 
- DIN EN 12252, Ausgabe 2014-07 
- DIN EN 14422, Ausgabe 2013-09 
- DIN EN 14424, Ausgabe 2013-09 
- AD 2000-Merkblatt A 4, Ausgabe 2015-11 
- AD 2000-Merkblatt Reihe W 

Aufgaben des Sachverstandigen - Kontrolle der Kennzeichnung 
bei der Abnahmeprufung der - Dichtheits- und FunktionsprOfung 
elektrischen Einrichtung 
Bauteilkennzeichen TO . EGG . 437 - 11 

Gultig bis 2024-05-31 

Ersatz fur Ausgabe 
2014-06 Nach Prufbericht des T0V NORD von 2019-08-01 

Die VdTOV-BauteilprLlfblatter sind urheberrechtlich geschLltzt. Die Vervielfi3Itigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf folomechanischem oder .Bhnli
chem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Verlages vorbehalten. Weitere Hinweise siehe VdTOV-Merkblatt Allgemeines 001 . 
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4 Eignung 

Die Nottrennkupplung (Typen SBC und CBC) dient als Sicherheitskupplung bei der Betankung mo
biler Systeme, die einer Beschadigung anderer Ausrostungsteile vorbeugen soil , welche durch un
gewolltes Wegrollen der mobilen Tanks entstehen kann. Die Kupplungshalften schlie(l,en unmittel
bar an beiden Leitungsenden, sobald die Kupplung ausgelost wird. 

Es gibt jeweils zwei verschiedene Ausfuhrungen der Typen CBC und SBC: 

- Eine Marine-AusfOhrung, die speziell fur den Offshore-Bereich ausgelegt wurde. Bei dieser 
AusfOhrung ist eine Montage der Kupplung zwischen zwei Schlauchleitungsabschnitten 
erforderlich, um jederzeit ein axiales Abrei(l,en zu gewahrleisten . 

- Bei der zweiten Variante SBC handelt es sich um eine lndustrieausfOhrung. Normalerweise 
wird sie zwischen Behalter und der Schlauchleitung oder am freien Ende eines Verlade
arms angeschlossen. Dadurch kann die Kupplung unter einen Winkel bis zu 90° ausgelost 
werden. 

5 Hinweis 

Fertigungsprufungen (Oberwachung der Herstellung) sowie erstmalige Profung der Nottrennkupp
lungen: siehe DurchfOhrungsrichtlinien-Gefahrgut (RSEB) vom 30.04.2019 Anlage 13. 

Die Kupplungstypen konnen ggf. zusatzlich Ober das Modul D1 nach Druckgeraterichtli-
nie 2014/68/EU (Konformitatsbescheinigung 0038/PED/20050004/4, Lloyds Register) mit CE
Kennzeichen unter Beachtung der Gultigkeit verse hen sein. 


